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SOLUTION DE SUIVI DE TEMPERATURE CONNECTEE

Parce que le suivi de température ne doit plus étre une contrainte mais un gain de temps,

notre solution s'adapte a vos besoins.

Notre systéme étant préconfiguré et 100% connecté (non-filaire), il s'installe en un instant
(Plug&Play) via le réseau mobile (3G/4G). Il offre une connectivité multi-opérateurs en

temps réel.

Avec notre systéme tout en un, finies les configurations compliquées en Wi-Fi ou cable

Ethernet.

Application disponible en version web
et en version mobile et tablette
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Alerte en temps réel
pour limiter les risques de perte

Conformité
aux normes les plus exigeantes
EN 12830, EN 13486 et EN 15189

Tracgabilité automatisée

pas d’oubli, pas de temps perdu, pas
de document égare, pas de
déplacement

Branchement facile
Plug & Play

Installation guidée
Notre service technique se

chargera de l'installation en prenant
la main a distance sur votre
ordinateur
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Le capteur de température K-TAG vous permet une tracabilité de la température 24h/24.
Il est I'enregistreur autonome de température le plus évolué du marché.

L'utilisation du protocole Bluetooth Low Energy permet une portée de plusieurs centaines
de meétres en champ libre tout en limitant la consommation. Il assure ainsi une autonomie
de 3 a5 ans.

Il possede, de plus, une capacité de stockage interne pouvant aller jusqu'a 1 an.

4 CARACTERISTIQUES 4 CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES K-TAG TECHNIQUES K-HUB

Enregistreur de température

Type de data logger sans fil Type de routeur Routeur autonome Plug&Play
A : Réseau 3G - 4G multi
Transfert de données | Bluetooth Low Energy Connexion opérateurs
Gamme de mesure -40°C a + 80°C Batteri Longue durée
atterie Plus de 3 jours d'autonomie
Précision Haute précision : £ 0,2°C

T — 4 CARACTERISTIQUES
Conformité Elc\)l1??4866 eatuE(N ?51?33 ’ TECHNIQUES K-APP

HACCP et bonnes pratiques (BPx)
Etalonné par un laboratoire de Logiciel

Interface Web et mobile

Métrologie certification EN 17025 (ISO 9001) Applications pour Android et Iphone
Stockage Cloud des données
Intervalle de mesure | Toutes les 5 minutes Capacite de stockage pendant 5 ans

Sécurisation des données

Stockage interne : jusqu'a 1 an
de données Type d'alertes Alertes par sms et email comprises
Alertes par appel en option

Capacite de stockage

Batterie Intégrée - Remplacement du produit
15 sms d'alertes par mois
Crédit d'alertes =) :
; 5 acks de sms en option
Autonomie* De 3 a5 ans P
Durée du service 36 mois de service
Niveau de protection | IP68 - Il résiste a I'eau et aux chocs
* Si vous disposez d'un abonnement quand les batteries sont intégralement
déchargée, le produit vous est échangé contre un autre disposant d'une batterie
pleine.
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